
    JCRA2307 / JCRA2309 / JCRA2311   
      Radiador à oleo JCRA2307 / JCRA2309 / JCRA2311 

Radiador a óleo de máximo rendimento
Disponível em modelos de 7, 9 e 11 elementos
de aquecimento
3 potências de calor consoante o modelo:

7 elementos: 600 / 900 / 1.500 W
9 elementos: 800 / 1.200 / 2.000 W
11 elementos: 1.000 / 1.500 / 2.500 W

Cobertura consoante o modelo:

7 elementos: Perfeito para divisões de
12 m²
9 elementos: Perfeito para divisões de
15 m²
11 elementos: Perfeito para divisões de
18 m²

Termóstato regulável de temperatura
Seletor rotativo de posições
Dispositivo de segurança "antitombamento" e
contra sobreaquecimento
Indicador luminoso de funcionamento
Pega de transporte e rodas giratórias
Alojamento recolhe-cabos
Largura de 12 cm
Medidas consoante o modelo:

7 elementos: 33 x 24 x 59 cm
9 elementos: 40,5 x 24 x 59 cm
11 elementos: 48 x 24 x 59 cm

Tensão 230 V
Este produto é adequado apenas para espaços
bem isolados ou utilização ocasional



Unid. emb. Dimensões da
embalagem (m)

Caixas por camada Camadas por palete Altura caixas/palete Código de barras
unitário

Embalagem com código
de barras

Caixa unitária (cm) Unidade de peso (kg)

1 37,5 x 13,0 x 64,0 cm /
45,0 x 13,0 x 63,5 cm /
53,0 x 13,0 x 63,5 cm

17 / 12 / 10 2 34 caixas-1,43 cm / 24
caixas-1,42 cm / 20

caixas-1,34 cm

8421078038276 /
8421078038283 /
8421078038290

18421078038273 /
18421078038280 /
18421078038298

37,5 x 13,0 x 64,0 cm /
45,0 x 12,0 x 63,5 cm /
53,0 x13,0 x 63,5 cm

6,59 Kg. / 8,09 Kg. /
9,25 Kg.
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