
    DK2000C   
      Acumulador de Silício DK2000C 

Acumulador de silício "Dual-Kherr®”. Sistema
patenteado.
Sistema patenteado.
Combinação perfeita de 3 sistemas de
aquecimento: radiação, acumulação e
convecção.
Máxima eficiência com o mínimo consumo de
energia.
Easy Tech control:Operação fácil com um só
botão de funcionamento.
Função Eco: mantém o ambiente a 18° C, com
o mínimo consumo.
Função anti-gelo.
Programável: Função Timer / Função Replay.
Termóstato eletrónico: controlo eletrónico da
temperatura.
Compacto e robusto: Aço de alta resistência e
bateria Dual Kherr num espaço mínimo.
Acabamento branco clássico “Mimetic”,
preparado para ser pintado com a cor e a
textura desejadas.
Produto desenvolvido e fabricado inteiramente
em Espanha. Garantia de qualidade e máxima
segurança.
Colocação na parede. Pedestal para chão
opcional, não incluído.
Medidas: 100 x 50 cm.
Voltagem 230 V.
Potência 2.000 W.

Unid. emb. Dimensões da
embalagem (m)

Dimensões da
embalagem (m)

Caixas por
camada

Camadas por
palete

Altura
caixas/palete

Altura
caixas/palete

Código de barras
unitário

Embalagem com
código de barras

Caixa unitária
(cm)

Caixa unitária
(cm)

Unidade de peso
(kg)



1 1,091 x 0,156 x
0,601

1,1 x 0,161 x
0,597

5 2 10 cajas / 1,35 m 10 cajas / 1,347
m

8421078032793 8421078032793 109,1 x 15,6 x
60,1

110x 16,1 x 59,7 23,1
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